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Fundada em 1995, a Aluforte esta localizada na cidade de Cascavel, no Estado do Paran3,
atuando no segmento do aluminio, distribuindo perfis, componentes e acessorios.

A Aluforte possui a mais completa linha de produtos e mantém parcerias com os principais
fornecedores do pais.

Atendemos aos diversos mercados, com destaque nos segmentos de esquadrias, vidracarias,
metalurgica e construcao civil em geral.

Possuimos sistemas de esquadrias de alto padrao e contamos com uma equipe qualificada
e experiente, oferecendo solugao para os mais variados projetos, com acompanhamento
técnico.

/luforte

ALUMINIO E COMPONENTES

(45) 3321 2550
Rua Maranhao, 2768 - Centro - 85805-220 - Cascavel, PR.
contato@aluforte.com.br | www.aluforte.com.br

n facebook.com/aluforte instagram.com/aluforte.aluminio



Vocé sabia que a Aluforte tem frota prépria?

Atendemos diversas cidades nos estados do
Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Fale com os nossos consultores.

Garanta mais agilidade e seguranca para o
seu material. Vem pra Aluforte!
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CENTRO DE TREINAMENTO ALUFORTE

Realizamos Treinamentos em nosso CTA (Centro de Treinamento Aluforte),
dos mais variados Sistemas de Esquadrias de alto padrao,
orientando os nossos clientes a forma correta de aplicacao de
perfis e componentes, a especificacao, montagem e instalacao
de acordo as normas ABNT vigentes e seus beneficios.
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SISTEMA CHROMA

ITEM PAGINA ITEM PAGINA ITEM PAGINA
ECOME-014 15| |ECO-854 21| |CHR-058 28
CHRMP-349 15| |ECO-814 22| |CHR-059 28
CHR-039 15| |ECO-813 22| |CHR-060 28
CHR-002 15| |ECO-022 22| [CHR-006 29
CHR-003 15| |ECO-1901 22| [CHRAL-043 29
CHR-007 15| |CHR-045 23| |ES-013 29
CHR-008 16| |ECO-785 23| |CHR-710 29
CHR-009 16| |ECO-1902 23| |CHR-062 29
CHR-010 16| |ECO-788 24| |CHR-883 29
CHR-025 16| |ECO-1903 24| |CHR-001 29
CHR-011 16| |ECO-952 24| [ES-015 30
CHR-004 16| |ECO-1904 24| |CHR-895 30
CHR-064 16| |ECO-842 25| |CHR-898 30
CHR-012 17| |ECO-848 25| |CHR-896 30
CHR-013 17| |ECO-776 25| |ECO-083 30
CHR-014 17| |ECO-708 25| |CHR-707 30
CHR-015 17| |CHR-028 25| |CHR-894 31
CHR-016 17| |CHR-042 25| |CHR-891 31
CHR-074 18| |CHR-040 26 |CHR-890 31
CHR-073 18| |CHR-033 26 |CHR-708 31
CHR-018 17| |CHR-026 26 |CHR-893 31
CHR-019 18| |CHR-027 26| |CHR-709 31
CHR-021 18| |CHR-069 26| |CHR-892 31
CHR-101 18| |CHR-070 26 |CHR-882 31
CHR-023 19| |CHR-030 27| |CHR-035 32
CHR-005 19| |CHR-031 27| |CHR-034 32
CHR-102 19| |CHR-032 27| |CHR-061 32
CHR-103 19| |CHR-057 27| |CHR-907 32
ECO-1900 20| [CHR-063 27| |CHR-908 32
ECO-956 20| |CHR-056 27| |CHR-055 33
ECO-856 20| [CHR-054 28 |CHR-037 33
ECO-857 20| [CHR-055 28| |CHRUS-037 33
ECO-804 21| [CHR-053 28
SISTEMA CHROMA MINIMALISTA

ITEM PAGINA ITEM PAGINA ITEM PAGINA
CHR-201 36| [CHR-204 36| |CHR-271 37
CHR-202 36| |CHR-208 36| |CHR-270 37
CHR-203 36| |[CHR-205 36




SISTEMA ECOSTICK
_ __

CL-009 PS-307 STK-315

CL-010 49| |PS-349 50| [STK-393 51
STK-301 49| |STK-400 50] [STK-391 52
STK-319 49| |STK-308 50| |STK-396 52
STK-306 49| |STK-401 51| |STK-320 52
STK-348 49| |STK-303 51| [STK-321 52

SISTEMA ECOLINE

ECOMP-347 59| [ECO-813 64| |ECO-188 70
ECOME-014 59| |ECO-860 64| [ECO-226 70
ECO-001 59| [ECO-785 64| |ECO-055 70
ECO-005 59| [ECO-853 65| |ECO-899 70
ECO-792 59| |ECO-953 65| [ECO-859 70
ECO-796 59| [ECO-805 65| |ECO-861 71
ECO-793 60| [ECO-905 65| [ECO-808 71
ECO-003 60| |ECO-788 66| |[ECO-079 71
ECO-007 60| |ECO-851 66| |[ECO-083 71
ECO-302 60| [ECO-852 66| [ECO-292 71
ECO-017 60| [ECO-842 66| [ECO-080 71
ECO-004 60| |ECO-848 67| |[ECO-081 72
ECO-010 60| [ECO-708 67| [ECO-200 72
ECO-794 61| |[ECO-776 67| |[ECO-085 72
ECO-795 61| [ECO-053 67| |[ECO-086 72
ECO-012 61| [ECO-225 67| |ECO-102 72
ECO-801 61| [ECO-225A 67| |ECO-189 72
ECO-810 61| |ECO-227 68| [ECO-103 73
ECO-803 61| |ECO-039 68| [ECO-190 73
ECO-858 62| |[ECO-250 68| |ECO-279 73
ECO-956 62| |[ECO-280 68| |ECO-111 73
ECO-857 62| |ECO-797 68| [ECO-25-548 73
ECO-856 62| [ECO-798 68| [ECO-VZ050 73
ECO-804 63| [ECO-799 69| [ECO-US050 73
ECO-854 63| |ECO-800 69

ECO-814 64| |[ECO-186 70



SISTEMA UNNION
mev  [PAGNA  [fmem  rAiNa  |[mEm  [pAGiNa |

UNI-701 83| |UNI-706 85| |[ECO-814 88
UNI-702 83| |UNI-705 85| [ECO-813 88
UNI-741 83| |UNI-726 85| |ECO-860 89
UNI-703 83| |UNI-728 86| [ECO-785 89
UNI-704 83| |UNI-739 86| |[ECO-848 89
UNI-707 83| |UNI-756 86| |[ECO-708 89
UNI-710 84| |UNI-757 86| |[ECO-776 89
UNI-711 84| |UNI-796 86| [ECO-788 90
UNI-724 84| |UNI-798 86| |[ECO-851 90
UNI-725 84| |ECO-858 87| |[ECO-852 90
UNI-733 84| |ECO-956 87| |[ECO-842 90
UNI-740 84| |ECO-857 87| |VZ-725 91
UNI-802 85| |ECO-856 87| |US-725 91
UNI-805 85| |ECO-804 88| |[ECO-730 91
UNI-715 85| |ECO-854 88| |[ECO-732 91

SISTEMA GRADLINE
_ __

GRD-222 GRD-201 CHU-2726
GRD-223 95 GRD-204 95 CAN-222F 96

GRADLINE MINIMALISTA

GRD-229 CHU-3133 CAN-230F 99
GRD-230 97| |SUP-001 98| |GUA-008 99
GRD-237 97| |CAN-237-F 99| |GUA-038 99
GRD-204 97

RIPADO & RIPADO LED

RP-005 103 ‘RP-OO4 ‘ 103\ RP-006 103




PERFIS TABELADO

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS

=1 -1 -1

copiGo
a2 12,70mm 1,58mm 1/2" 1/16” 0,103
58 15,87mm 1,58mm 5/8" 116" 0,103
T3/4 19,05mm 1,58mm 3/4" 1/16” 0,157
R ail 25,40mm 1,1mm 1” 3/64" 0,166
A CT1.1/4 31,75mm 1,58mm 1.1/4" 1/16” 0,258
le CT1.1/4 31,75mm 3,17mm 1.1/4" 1/8"” 0,505
- 1 CT1.1/2 38,10mm 1,58mm 1.1/2" 1/16” 0,32
A T 50,80mm 1,58mm 2" 1/16” 0,416
CT2 50,80mm 3,17mm 2" 1/8" 0,85

BARRA CHATA

BC 3/8 9,52mm 3,17mm 3/8" 1/8" 0,083

BC1/2 12,70mm 3,17mm 1/2" 1/8" 0,109

BC5/8 15,87mm 4,76mm 5/8" 3/16" 0,205

‘ . ‘ BC 3/4 19,05mm 4,76mm 3/4" 3/16” 0,246
BC1 25,40mm 3,17mm 1” 1/8" 0,219

BC1A* 25,40mm 6,35mm 1” 1/4" 1,058

*Canto arredondado

VERGALHAO REDONDO

MILIMETROS POLEGADAS

VR5/8 15,87mm 5/8" 0,543

CODIGO

SETI

VERGALHAO QUADRADO

MILIMETROS POLEGADAS

A vQ 1/4 6,35mm /4" 0,101

o Va 5/16 7,93mm 5/16" 0,151



PERFIS TABELADO

TUBO RETANGULAR

=1 11 - 1-1 1"

RT 25X12 25mm 12mm

CODIGO

I (] 50,80mm 25,40mm 0,80mm Y 1” 1/32” 1,716
o RT3” 76,20mm  38,10mm  1,25mm 3 1.1/2" 1/25" 4,510

RT3.3/4” 9500mm 50,80mm 1,40mm  3.3/4" 2" 1/18” 6,474

I A ! RT 4" 101,60mm 50,80mm  1,80mm 4" 2" 14" 82
RT 6” 150mm  50,80mm  2,20mm 6" 2" 3/32" 13,992
TUBO QUADRADO
MILIMETROS POLEGADAS PESO
D B O O
ap1” 25,40mm 1,00mm 1” 3/64” 1,590
Qb 1.1/2" 38,10mm 1,00mm 1.1/2"" 3/64" 2,424
8.1 —P ap2” 50,80mm 1,45mm 2" nr 4,182
v QD3.1/32”  80,00mm 1,80mm 3.1/32" 114" 9,150
A QD 4” 101,60mm 1,80mm 4 114" 12,050
TUBO REDONDO

=1 1 -1 1"

RD 3/8 9,52mm 1,58mm 3/8" 1/16” 0,624
RD 1/2 12,70mm 1,00mm 1/2" 3/64" 0,600
G‘i RD 5/8 15,87mm 1,58mm 5/8" 1/16" 1,152
P RD 1 25,40mm 1,58mm 1” 1/16" 1,958

@D
RD 1.1/2" 38,10mm 1,58mm 1.1/2" 1/16” 2,946
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Sistema de alto padrao, desenvolvida
para trazer harmonia aos projetos e seus

elementos construtivos

Tecnologias que se somam na composicao de
um sistema flexivel e inteligente, que reduz
desperdicios e oferece inUmeras possibilidades
de projetos. Atende a demanda por solucoes
mais elaboradas em esquadrias de aluminio
para concepgoes arrojados de arquitetura.

o@ﬁj

Eficiéncia
Acustica

DESEMPENHO DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE
ACUSTICO ESTANQUEIDADE PERMEABILIDADE
A AGUA AO AR

Nivel A g I

Projetos, perfis, componentes, cédigos e sistemas,
estdo sujeitos a alteracbes sem prévio aviso.

Aluminio

DESEMPENHO
ESTRUTURAL

F>» «F

SISTEMISTA HOMOLOGADO NO




SISTEMA CHROMA

GRAFICOS DE DESEMPENHO

Determinagdo da pressdo de ventos que deve ser aplicada na esquadria conforme o local da edificacdo
1. Identifique no Mapa das Isopletas, a velocidade dos ventos caracteristica da regido da edificacéo.

T T T l

|
|

GRAFICO DAS ISOPLETAS DE

VELOCIDADE BASICA DOS

VENTOS (NBR-6123) REGIA

EGIAO |

L 1 N 1 N 1 N |
Regido velocidade pressao
m/s km/h kg/m?2 PA
| 30 108 77 756
Il 35 126 105 1030
1l 40 144 137 1345
W% 45 162 173 1698
\ 50 180 214 2100

Nota: adotado para calculo escala internacional de BEAUFORT

Aluforte 13
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SISTEMA CHROMA

2. Com a Regido encontrada no gréafico das isopletas, verifique na tabela abaixo a Press&o de Ensaio compativel com a Altura ou

Quantidade de pavimentos de sua edificagdo (Atencdo: ver nota "A™" abaixo);

Tabela de pressao de ensaio para cargas uniformemente distribuidas

q Presséo de ensaio Pressao de seguranca ~ ,
Quanldece | s | Regio | Peem(Pa Poam(pe) | e dede
pavimentos méxima do Pais Posszvf spn:%]:alztlva Poslsliw:a Igenfg?stwa Pa=Ppx020

I 350 520 60
Il 470 700 80
02 6m 1] 610 920 100
1Y 770 1160 130
V 950 1430 160
| 420 640 70
I 580 860 100
05 15 m ] 750 1130 130
v 950 1430 160
vV 1180 1760 200
I 500 750 80
Il 680 1030 110
10 30m 1] 890 1340 150
v 1130 1700 190
v 1400 2090 230
| 600 900 100
I 815 1220 140
20 60 m 1] 1060 1600 180
v 1350 2020 220
vV 1660 2500 280
I 660 980 110
Il 890 1340 150
30 90 m 1 1170 1750 200
v 1480 2210 250
v 1820 2730 300

3. Com a “"Pressao de Ensaio" encontrada, é possivel verificar nas paginas dos " Graficos de Desempenho*, as medidas maximas de largura e
altura para as tipologias existentes em sua edificagdo. Para isso, ligue o eixo de largura ou de altura na curva referente a presséo de ensaio
requerida e verifique a dimens&o maxima correspondente (Ateng&o: ver nota "B"" abaixo).

NOTAS:

a) Para os edificios com especificagdes, localizagdo, necessidades e exigéncias especiais de utilizagao, deve ser consultada a norma ABNT
NBR- 6123 para a determinag&o da "Presséo de Ensaio”” (Pe) a ser adotada, prevalecendo como minimos os valores da tabela acima.
Fachadas cortinas e coberturas também devem ser projetadas e especificadas, quanto as pressdes de vento, conforme a ABNT NBR-6123.
Os projetos e calculos estruturais pertinentes a estas tipologias devem ser assumidos por profissional técnico habilitado;

b) Nos graficos de desempenho a seguir, foram considerados os valores de “"Press&o de Ensaio” e “"Presséo de Seguranca™, de acordo com a
norma ABNT NBR-10821, para fachadas entre vaos;

c) Aespessura minima do vidro deve ser calculada utilizando-se o valor da “*Pressao de Seguranga“ requerida para a esquadria (para maiores
informacdes consultar a ABNT NBR-10821 - Partes 2 e 3).

14
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ECOME-014

SISTEMA CHROMA

Arremate para Piso
0.235Kg/m

Marco Superior
2 Planos

Encaixe: CHR-010

CHRMP-349

Arremate
0.308 Kg/m

»‘ 121 |—

57.1

aal-

>
o < m Marco Inferior
1.258 Kg/m 2 Planos

Encaixe: CHR-010

446

102.2

[ -

Marco Inferior
2 Planos

Encaixe: CHR-010

SLpP

CHR-007 | Travessa Intermediaria

(Bandeira) 2 Planos

> Encaixe: CHR-010

i ]

22
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SISTEMA CHROMA

CHR-008 | Travessa Intermediaria CHR-009 | Marco Superior (Bandeira)
(Peitoril) 2 Planos e Inferior (Peitoril) o<
Encaixe: CHR-010

Encaixe: CHR-010

>
100.2 ‘ >
446
I 12
T ) @) —T ol
h | | |
- \ 446 | -
\k 23 9‘ 102.2
1002

CHR-010 Marco Lateral m Extensor CHR-011 . -
. Trilho Individual
0.657 Kg/m 2 Planos 0.172 Kg/m para Trilho 0362 Kg/m

Encaixe: CHR-010

Encaixe: CHR-011

Encaixe: CHR-039/CHR-002/CHR-003/

CHR-009/CHR-007/CHR-008

26
I—
— 12 L . .
]
A A L > | <= > | <
—— R
T o e ’
102.2
A A
17| < ol
16.6
L A A

CHR-004 Complemento ol CHR-064 Complemento
daTrio Ga o
Encaixe:CHR-002/CHR-003/CHR-008/CHR-011/

CHR-013/CHR-014/CHR-020/CHR-021

Encaixe:CHR-002/CHR-003/CHR-008/CHR-011/
CHR-013/CHR-014/CHR-020/CHR-021

Ry

d }
1 } 7.4 j " | |
I 1.
1 ) — !
B B ANODIZADO A23 ®

L
Ty — *
>

16 Aluforte
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SISTEMA CHROMA

CHR-012 Marco Superior
3Planos

Encaixe: CHR-016

p {
146.8

288 — ‘ 446 i 44.6 i 243 a‘ 50
|— 306 ﬁ f— 306 —]
1

CHR-013 Marco Inferior
1 725 Kg/m 3 Planos

Encaixe: CHR-016

P J 93 -

L2
LlL— -

446 ! 446

146.8

= CHR-015 | Marco Superior (Bandeira)
e Inferior (Peitoril) X

1448 |

CHR-014 Marco Inferior
3 Planos

Encaixe: CHR-016

I

| 44.6 i 44.6 i 243 —=|

|
— ] A I s— TS —
[l A ms L L L B

‘ 1

]
%

- =

I 146.8

CHR-018 | Travessa Intermediaria CHR-016 Marco Lateral
para Peitoril 3 Planos 0.960 Kg/m 3 Planos

Encaixe: CHR-012/CHR-013/CHR-014

I
—

auL

146.8

| 1448 |

Aluforte 17
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SISTEMA CHROMA

ESCALA 1:2

144.8

446

446

CHR-019 Marco Superior
& Planos

e Encaixe: CHR-023

CHR-021 Marco Inferior
4 Planes

Encaixe: CHR-023

LIRS0 Marco Lateral 5 Planos

2,649 kg/m

olefoflF 1.913 Kg/m

Luva para
Montante e Travessa

£

]

[fm
r
—C

I 3 <
30.6

L4.6 44,6

191.4

|
g
-

191.4

18
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SISTEMA CHROMA

m Trilho Superior 5 Planos

228

15,2

37,2

13,8 14 30,6 14 30,6 14 30,6 14 30,6 14 17,3

EliRl02 Trilho Inferior 5 Planos

Marco Lateral ol olals o o
4 Planos

Encaixe: CHR-010/CHR-016/CHR-023/CHR-028/

Encaixe: CHR-019/CHR-020/CHR-021 CHR-042/CHR-040/CHR-029/
s @ |« | «
>«
>
a a
[——— a A
& 1 L* {
41 ' 237

=

L 18 a‘

JX: 3,5430 cm”
WX: 1,7283 cm’

4w b

Aluforte 19
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SISTEMA CHROMA

|

i

ECO-1900 Marco Superior ECO-956 Marco Superior
[ 1682 Kg/m | Persiana Persiana

Opgao 190mm Opcio 140mm

[ 186.8 |
284 —~ 70.1 | 70.1 1 183
136.8

£ (@] [ & L ‘
15.9 I 90.1 |
L T ‘ -
78 (’ " 15.9
! 4
GUIA: CLICK (B) #
82 F 0 W
‘ 82
\
\ \
1.4 L J
L o ‘
L 52 GUIA: CLICK (B)
J ! r T
55 ‘
\
\ \
L .|
ECO-856 Tampa Externa ECO-857 Tampa Externa
! 1
79 104 39;! _
721
83.2
} 114.7
136.2  A—
v 38.4
193 J 238 GUIA: CLICK (B)
L . .
k—' — 8.5

GUIA: CLICK (B)

19.3

20 Aluforte
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SISTEMA CHROMA

ECO-804 Tampa Interna ” % ECO-854 Tampa Interna
0 918 Kg/m Persiana o llo 1 685 Kg/m Persiana

| 55.6
’* 43 35.4
70.9
62.1
147.6 " 200.8 I
62.1
708
7.3
{ J GUIA: CLICK(B) 353 GUIA: CLICK (B)
46.8 5.8 r i
- { \
7.2 |
5.8 J
\ \
L |

Aluforte 21
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SISTEMA CHROMA

ECO-814 Tampa Interna
1018 Kg /m Persiana

i

231

83.7

GUIA: CLICK (B)

-

r
\
\
\
L.

CHR-022 Travessa Intermediaria |
1 570 Kg/m Persiana = o |

Opgao 140mm

106.8

26.6 —
86 —i

98.2

GUIA: CLICK (B)

o

r
\
\
|
L

ECO-813 Tampa Interna
1798 Kg /m Persiana

53

GUIA: CLICK (B)
o

r
\
\
|
L

m Travessa Intermediaria
1.690 Kg/m Persiana

Opgdo 190mm

GUIA: CLICK (B)

156.8

‘ 148.8 |

372

89.2

304 —

Aluforte
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SISTEMA CHROMA

CHR-045 | Marco Inferior 2 Planos
1. AOG Kg/m Persiana

Opgao 140mm

ECO-785 Marco Inferior
=l o 842 Kg/m Persiana 4P

Opgao 140mm

55

55 15"

231

| I
L— " F

136.8

m Marco Inferior
1.285 Kg/m Persiana

Opcao 190mm

[=— 28.4

.

140 !

121 l

-

186.8

Aluforte
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SISTEMA CHROMA

ECO-788 Marco Lateral ECO-1903 Marco Lateral
[ 0625 Kg/m | Persiana (65 Kg/m | Persiana

Opgao 140mm

Opgao 190mm

1o r

R

- 5=

GUIA: CLICK (B)
T

E1

el

Ik

ECO-1904 Arremate Lateral
1 762 Kg/m de Recolhedor == -

Opgao 190mm

ECO-952 Arremate Lateral
de Recolhedor

Opcao 140mm

— =

126.2

GUIA: CLICK (B)

GUIA: CLICK (B)
T

24 Aluforte
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SISTEMA CHROMA

ECO-842 Montante Lateral para
0.590 Kg ,m Guiagem da Persiana

Click

‘ 58 ‘

.
[

]

ECO-776 Terminal
0 270 Kg/m Persiana

CHR-028 Montante Lateral /
0,930 Kg /m Central

Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032

32 [ 329 —f—— 224 41

i

IX: 5,4443 cm’ ‘
WX: 3,3503 cm’

Montante Central para
Guiagem da Persiana

Click

GUIA: CLICK (B)

ECO-708 Eixo Octogonal
[ 0495 Kg/m | 40 mm

\

41

CHR-042 Montante Lateral /
e Central com Reforco
1.188 Kg/m ¢
Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032
o> || < 295

GUIA: CLICK (B)
M
\
\
\

32 = 329 —f§— 224 J

= B

JX: 15,9819 cm’

WX: 44454 cm”

Aluforte
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SISTEMA CHROMA

CHR-040 Montante Lateral / N CHR-033 Montante Central
Central com Reforco com Engate Duplo

ESCALA 1:2 Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032 ESCALA1:2 Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032

295 c I w T ﬂ
R . ‘ Iz

I 51.229.2 329 15 32

|-— 224 A 15 T
}? 32.1 —l
58.1

295 JX: 12,3358 cm’ ‘
WX: 4,8187 cm’

329

:

723

JX: 34,2626 cm”
WX: 7,5309 cm’

HR-02 o
MoEntante Cc;ntfral oo CHR-027 Montante Central AR
oL g| com Engate e Reforco 0.987 Kg/m com Engate
A
Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032 . ‘
581 ‘ Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032
IR e Bt B o |
1 | —t 1 '% 321 —{ @<

_l.TL'l'

329

I \ i h
32 15 “7 22.4 —

TE

104.6

-
o
>

JX: 7,6534 cm”
3
JX: 65,5642 cm” WX: 3,6703 cm

WHX: 10,9957 cm’

CHR-069 CHR-070 Mata-Junta
Montante Canto C
0.975 Kg/m 0.508 Kg/m para Canto

MONTAGEM PERFIS CANTO

CHRO69

99.5

329

~——— 315 «I 99 |—
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SISTEMA CHROMA

Travessa
Intermediaria R

[ 4
Travessa Superior / ol o m
Inferior »

> Encaixe: CHR-028/CHR-042/CHR-040/CHR-029/
CHR-027/CHR-026/CHR-033

Encaixe: CHR-028/CHR-042/CHR-040/CHR-029/
CHR-027/CHR-026/CHR-033

> | <
j 15 " h 29 ﬂ
22.4
1 318
= = .
63 é 636
37 . ¥
- -
E L,
1 d_1 r
p 29 —j J 15 L
CHR-032 Travessa Inferior CHR-057 Montante Lateral /
1.434 Kg/m da Porta 0.746 Kg/m Central
o< h
Encaixe: CHR-028/CHR-042/CHR-040/CHR-029/ R Encaixe: CHR-058/CHR-059/CHR-060
CHR-027/CHR-026/CHR-033
R
32
JX:9,9211cm” e
WX: 2,6457 cm’ 70
CHR-063 Montante Lateral / AR CHR-056 Montante Central
1.077 Kg/m Central com Reforco 0.964 Kg/m com Engate
A A
Encaixe: CHR-058/CHR-059/CHR-060 Encaixe: CHR-058/CHR-059/CHR-060
29.5 o |«
119 |—
T h 429 anf 1
A A
61.5

371

294 32

|

41.6

L

= -
22—

58.1

IX: 15,6289 cm” || 54
WX: 4,3666 cm”

JX: 6,6483 cm”
WX: 2,9766 cm’

Aluforte
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SISTEMA CHROMA

CHR-054 Montante Central
com Engate e Reforco

Encaixe: CHR-058/CHR-059/CHR-060

104.7
32
G 64,5325 cm'’ km;j - 152 L
WX: 10,9578 cm’ 29

CHR-053 Montante Central

com Engate e Reforco

Encaixe: CHR-058/CHR-059/CHR-060

429

[—— 322 —

371 —

104.7

JX: 62,2828 cm'
WX: 10,7769 cm’

0.681 Kg/m Intermediaria

Encaixe: CHR-057/CHR-063/CHR-056/CHR-054/
CHR-055/CHR-053

7y
| A2

— |

A
|

m Montante Central
com Engate

Encaixe: CHR-058/CHR-059/CHR-060

58.1 1

JX:7,2279 cm”
WX: 3,4429 cm’

CHR-058 Travessa Superior /
Inferior

Encaixe: CHR-057/CHR-063/CHR-056/CHR-054/
CHR-055/CHR-053

47.7

CHR-060 Travessa
Inferior da Porta

Encaixe: CHR-057/CHR-063/CHR-056/CHR-054/
CHR-055/CHR-053

91.4

28
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SISTEMA CHROMA

CHR-006 | Reforco para Montante AR CHRAL-043| Click de Acabamento
1. h77 Kg/m Lateral / Central para CHR-006

Encaixe: CHR-028/CHR-027/CHR-057/
CHR-056//CHR-055

—1 106 ’f

)

JX: 16,2171 cm”
WX: 6,1298 cm’

Baguete N Baguete “1°

N L

CHR-062 > CHR-883
- Baguete = Baguete
APLICACAO

CHR-895

T F’jf.’_L ” 7 7 18.3 a 15
CHR-001 Complemento |
o 332 Kg/m para Vidro .

Aluforte
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SISTEMA CHROMA

| ES-015_ Baguet CHR-895 Marco
aguete "
0.141 Kg/m B S e 0.440 Kg/m Maxim-ar

CHR-898 Montante CHR-896 Montante
1.258 Kg/m com Olhal s com Olhal

Encaixe: CHR-895

ESCALA 1:2

-

—32—~

ECO-083 : _ ‘ CHR-707
Pingadeira :
Encaixe: VT-079/VT-379 ESCALA 1:2
1
— N
14.9
_r
f A 18
16.5 T
Ll
3 68.7 98.5
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SISTEMA CHROMA

CHR-894 Travessa Superior
0 480 Kg/m da Folha

Encaixe: CHR-891

CHR-890
Baguete
O 117 Kg/ m

17

CHR-893
Baguete
O 166 Kg/ m

S

CHR-892 Perfil de
Reversao

29.4

BAGUETES:

CHR-890
CHR-708

32.7

Encaixe: CHR-894

8.5

—

32

L

p 48.2

CHR-708
Baguete
O 113 Kg/m

-y

| ”»

CHR-891 Montante e Travessa
o 568 Kg/m Inferior da Folha

338

j 139
jij 17.4 F

15.5

12

T 15.8

—

18.2

T

™ R
)

CHR-709
Baguete
O 175 Kg/ m

14.7

ot

‘ 175

Aluforte
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~—33.1 ——‘

f

CHR-882 Perfil de
o 306 Kg/m Reversao

BAGUETES:

ES-012

ES-013

ES-015
CHR-062
CHR-046
CHR-710

31



SISTEMA CHROMA

Marco
Porta de Giro

Encaixe: CHR-036/CHR-061

I
f 139—1‘3\:&«— 291
EE; ; J b ) ',;L(

]

CHR-036 | Montante e Travessa N2 | CHR-061 |  ontante e Travessa
da Folha hid da Folha )4

A Aa A A

[ ]

- I * -
85
—fi — -
647
80 L - 80
85 B n [ -
? 85
21.2 " i:
R ¥R 1
J 15 L L 296 —

CHR-307 | Montante e Travessa CHR-903} o mate Inferior
éaFolha I i

% N
’* 296 —| s aa a m

re
:7 r 225 T }:FL‘ch»eu7ﬁi

BJT mpe Y I m# H H
i o B & I— H i
o

| Il

1095 },L_ﬂ [H}
94.7 )

Aplicacao CHR-907 + CHR-908
L] Ll S/ Escala

32 Aluforte
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SISTEMA CHROMA

m Perfil para Tela
Mosquiteira

Encaixe: Perfis da Folha

i

i ! 52

,,,,,

10.6

i

CHR-037 CHRUS-037
- Veneziana Fechada - Veneziana Ventilada

Encaixe: CHR-036/CHR-061 Encaixe: CHR-036/CHR-061

j 13.8

Aluforte
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|| chroma’ MINIMALISTA




CHR-201 _
Travessa Inferior

170

106.7

i —

CHR-203 Montante Central
com Engate e Reforco

N I

N

£

CHR-208 Persiana
0 450 Kg/m de Aluminio

281

50.7

36

sl

CHR-202
1,205 Kg/m

| o ,
‘ ) ‘

CHR-204
0,820 Kg/m

0,940 Kg/m

SISTEMA CHROMA

Travessa

1

12

-

Montante Central
com Engate

w
N

Montante Central com
Engate 3 Planos - Tela

0]

0
a

Aluforte
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CHR-271 Travessa
1.119 Kg/m Inferior da Porta
ESCALA 1:2 Encaixe:CHR-203/CHR-205/CHR-213
CHR-214/CHR-215/CHR-216/CHR-217
j 15 [——
> || < J _ [ D> |l <
> 12 >

SISTEMA CHROMA

Trilho Monovia

DETALHE DE MONTAGEM
ESCALA 1:2

SRS

63
5.5
.
GUA-438 - Externo GUA-768

- Vidros de 4,5 e 18mm

Guarnicdo em EPDM ‘

Guarnicao em EPDM ‘

- Externo
- Vidros de 6 e 8m

m

46 26
PERSPECTIVA

\

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

- Interno

- Vidros de 4, 5 e 6mm

SEM ESCALA
GUA-778 - Interno / Externo GUA-519
i - Vidros de 10, 16 e 22 mm
‘ Guarnicao em EPDM ‘ Guarnicao em EPDM ‘
1.1
i’éq
PERSPECTIVA
SEM ESCALA

GUA-518

- Interno

GUA-517

‘ - Vidros de 8, 10 e 16mm

Guarnicao em EPDM

Guarnicao em EPDM ‘

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

- Batente
- Para Mata-Junta

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

Aluforte
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PERSPECTIVA
SEM ESCALA
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GUA-516

‘ Guarnicao em EPDM

SISTEMA CHROMA

- Para Montante Central
com Engate

o

4.7

—

. ] &

PERSPECTIVA

GUIA DE APLICACAO

GUARNICOES PARA VIDROS

ESPESSURA: 4 MM

Interno

lr Vidro de 4 mm

M

N
7

Externo

ESPESSURA: 5 MM

Interno

%‘f\ *

)

{ Vidro de 5mm

w

Externo

ESPESSURA: 6 MM

Interno

( Vidro de 6 mm

J

Externo

38

SEM ESCALA

ESPESSURA: 10 MM

Interno

( Vidro de 10 mm

)

Externo

ESPESS RA:16 MM

Interno

l’ Vidro de 16 mm

Externo

ESPESSURA: 18 MM

Interno

lr Vidro de 18 mm

Externo

Aluforte
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SISTEMA CHROMA

ESPESSURA: 8 MM

ESPESSURA: 22 MM

lr Vidro de 22 mm

Interno Interno
Vidro de 8 mm
==
[
Externo Externo
Interno
lr Vidro de 4 mm
Externo [ GUA-258 |
Interno
lr Vidro de 6 mm
\ * y
Externo N Gua-157 |
Interno

lr Vidro de 8 mm

f

Externo [ ua-258]

Aluforte
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*‘ r* Vidro de &4 mm

*‘ ’f Vidro de 6 mm

a‘ '* Vidro de 8 mm
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SISTEMA CHROMA

ESPESSURA: 8 MM

neme [ouaes]

( Vidro de 8 mm

f

Externo
ESPESSURA: 4 MM
Interno

Vidro de 4 mm

e |11

Externo
ESPESSURA: 8 MM
Interno

17 Vidro de 8 mm

f

Externo

Vedacao

ESPESSURA: 10 MM

Interno— {Gua-778 |

( Vidro de 10 mm

f

Externo
ESPESSURA: 6 MM
interno

lr Vidro de 6 mm

f

Externo

ESPESSURA: 10 MM

Interno TGuA-778 |

( Vidro de 10 mm

f

Externo

Guia Deslizante
NYL-02
Vedacao Minimalista

Aluforte
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SISTEMA CHROMA

Guia Deslizante
NYL-
Vedacao c/ Baguete

TAM-203 Tampa M_or_\tanFe
Chroma minimalista

3

1am-026| Tampa Montante
Chroma

BATUNIV|BATEDEIRA UNIVERSAL CON-381| VEDAGAO SUPERIOR

=

NYL-394] CALCO DA FOLHA FIXA

Aluforte 41
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SISTEMA CHROMA

CONTRA FECHO FLARE NYL-389 CONTRA FECHO

@

Roldana Dupla
200kg por Folha

Roldana Dupla com Rolamento
ROL-413 80kg por Folha

Roldana Dupla
200kg por Folha

Aluforte
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SISTEMA CHROMA

Roldana Dupla Concava
200kg por Folha

DOB-828 | Dobradica para Porta de Giro

Aluforte
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Roldana Dupla Pedra
Reta 200kg por Folha
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SISTEMA CHROMA

TAM-804 Tampa Integrada Janela

Tampa Integrada Porta

Tampa Janela Integrada

FEC-440 Fecho Concha Flare

44 Aluforte
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Fachada

ccoStick







GRAFICOS DE DESEMPENHO

SISTEMA ECOSTICK

Determinacdo da pressao de ventos que deve ser aplicada na esquadria conforme o local da edificacdo

1. Identifique no Mapa das Isopletas, a velocidade dos ventos caracteristica da regido da edificacdo.

-

GRAFICO DAS ISOPLETAS DE

VELOCIDADE BASICA DOS

VENTOS (NBR-6123)

EGIAO I

T

1 . N 1
Reqido velocidade pressao
9 m/s km/h kg/m? PA
I 30 108 77 756
Il 35 126 105 1030
1l 40 144 137 1345
W% 45 162 173 1698
v 50 180 214 2100

Nota: adotado para calculo escala internacional de BEAUFORT

Aluforte

ALUMINIO E COMPONENTES

47



SISTEMA ECOSTICK

2. Com a Regido encontrada no gréafico das isopletas, verifique na tabela abaixo a Press&o de Ensaio compativel com a Altura ou
Quantidade de pavimentos de sua edificagéo (Atencao: ver nota A" abaixo);

Tabela de pressao de ensaio para cargas uniformemente distribuidas

] Presséao de ensaio Pressao de seguranca ~ .
Quanidsce | s | Reggo | Peem(Pa Poamy) | Tsode s
g maxima do Pais Positiva e negativa Positiva e negativa _’
pavimentos Pe=Ppx 1,2 Ps=Pex 15 Pa=Ppx0,20

I 350 520 60

I 470 700 80

02 6m M 610 920 100

1Y 770 1160 130

Vv 950 1430 160

| 420 640 70

I 580 860 100

05 15 m I 750 1130 130

v 950 1430 160

V 1180 1760 200

I 500 750 80

I 680 1030 110

10 30m M 890 1340 150

1Y 1130 1700 190

Vv 1400 2090 230

| 600 900 100

I 815 1220 140

20 60 m I 1060 1600 180

v 1350 2020 220

vV 1660 2500 280

I 660 980 110

Il 890 1340 150

30 90Om M 1170 1750 200

1Y 1480 2210 250

Vv 1820 2730 300

3. Com a “"Presséo de Ensaio” encontrada, é possivel verificar nas paginas dos " Graficos de Desempenho®, as medidas maximas de largura e
altura para as tipologias existentes em sua edificagdo. Para isso, ligue o eixo de largura ou de altura na curva referente a presséo de ensaio
requerida e verifique a dimensdo maxima correspondente (Atengdo: ver nota "B"" abaixo).

NOTAS:
a) Para os edificios com especificagdes, localizagdo, necessidades e exigéncias especiais de utilizagéo, deve ser consultada a norma ABNT
NBR- 6123 para a determinagdo da “"Pressdo de Ensaio”” (Pe) a ser adotada, prevalecendo como minimos os valores da tabela acima.
Fachadas cortinas e coberturas também devem ser projetadas e especificadas, quanto as pressdes de vento, conforme a ABNT NBR-6123.
Os projetos e calculos estruturais pertinentes a estas tipologias devem ser assumidos por profissional técnico habilitado;

b) Nos graficos de desempenho a seguir, foram considerados os valores de ~Presséo de Ensaio”” e “"Pressdo de Seguranga™, de acordo com a
norma ABNT NBR-10821, para fachadas entre vaos;

¢) Aespessura minima do vidro deve ser calculada utilizando-se o valor da “"Press&o de Seguranga“ requerida para a esquadria (para maiores
informagdes consultar a ABNT NBR-10821 - Partes 2 e 3).

48 Aluforte
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SISTEMA ECOSTICK

Conexio Cunha
[ 0.400Kg/m |

‘ 64 ‘
| i
T 7
T
| 60 |
‘ i4
e S
3 i
JX:6,3286 cm’
Coluna Central 35 mm WX: 2.9713 e’ m Marco tubular para

coluna 38 mm
e IY: 14,8353 cm* 0.910 Kg/m

WY: 3,4104 cm’

87

31.8

NOTA: Atendimento com 6.500 mm

NOTA: Atendimento com 6.500 mm

|
. 4: 705

~— 26.7 J

m Coluna Central 92 mm m Marco para

1.970 Kg/m

1.500 Kg/m coluna 92 mm

| 87 { |
\ |

578 57.8

Bl
|

22 2.4

Aluforte
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SISTEMA ECOSTICK

PS-307
- Coluna Central 120 mm Marco para
2.450 Kg/m 1878 Kg/m coluna 120 mm
ESCALA 1:2 ESCALA 1:2
\ . |
— _
’* 55.2 4‘
| I |
85.8
120 85.8
i
2.2 J 155.3
e F
2.4 j
NOTA: Atendimento com 6 500 mm 3 ! I
19.2
0
— 26.7 J

NOTA: Atendimento com 6.500 mm

ST400 Marco m Coluna Central 180 mm
3.400 Kg/
Coluna 180 mm

145.8 145.8
180 180
I - A
I — T T =
24 T L
31.8
- —

50 Aluforte

ALUMINIO E COMPONENTES




SISTEMA ECOSTICK

Perfil Complementar STK-303 | Travessa Intermediaria
o 253 Kg/m Coluna 180 com Presilha Parafusada
265

e #
T,,,, 32 87
19.2 s L

333

STK-315 Coluna para Canto 90° STK-393 o
Arremate de Peitoril
2.330 Kg/m Interno 147 mm 0.770 Kg/m

Para: PS-306/PS-348
h 471 ﬂ

135.2 |
578
57.4 | 1.6
I . i
- ] s
| Do
55.8 s 24.2
147.2

NOTA: Atendimento com 6,500 mm

Aluforte >
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SISTEMA ECOSTICK

Arremate de Vidro
Glezing

Para: Sistema Glazing

55.2 |

Ti =
T

Montante da
W Folha Mével

515

ANC-965AL Ancoragem Te[esosplca
em Aluminio

\,H >

52

STK-396
Tampa do Arremate

‘ 79.3 |

K
83 1 J .
T
I 70.6 |
m Travessa Superior
da Folha Mével
[=— 19.5 “
38.5
= 4
1.3
]
T
515 |

ANC-3402| Ancoragem Central

Aluforte
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SISTEMA ECOSTICK

Ancoragem p/ Coluna
- Ancoragem Lateral
»

v " ol .”
J___J”"“‘\.\ | l?

Luva p/ Coluna

Luva p/ Marco 92mm

LUV-329 Luva p/ Coluna Luva p/ Travessa
STK-308 STK-303

19

3

Aluforte >3
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SISTEMA ECOSTICK

Calco de Apoio
do Quadro Fixo

N

s |[CH \
L /,/'\,,__,' N

PARAFUSO M5 X 12 - INOX
CABECA ALLEN
ROSCA MECANICA

psc-o02 | Guarnicao Externa Bracos p/ Maxim-Ar
da Folha

BRA-501 - 350mm
BRA-502 - 600mm
BRA-503 - 900mm
BRA-504 - 1200mm

Presilha do
Quadro Fixo

Fecho p/ Maxim-Ar

- Aluforte
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Sistema
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GRAFICOS D

SISTEMA ECOLINE 2.5

E DESEMPENHO

Determinacdo da pressao de ventos que deve ser aplicada na esquadria conforme o local da edificacdo

1. Identifique no Mapa das Isopletas, a velocidade dos ventos caracteristica da regido da edificacdo.

-

6123)

GRAFICO DAS
VELOCIDADE BASICA DO
VENTOS (NBR-

Reqido velocidade pressao
g m/s km/h kg/m? PA
I 30 108 77 756
I 35 126 105 1030
1l 40 144 137 1345
\% 45 162 173 1698
V 50 180 214 2100

Nota: adotado para calculo escala internacional de BEAUFORT

Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

2. Com a Regido encontrada no gréafico das isopletas, verifique na tabela abaixo a Press&o de Ensaio compativel com a Altura ou

Quantidade de pavimentos de sua edificagéo (Atencao: ver nota A" abaixo);

Tabela de pressao de ensaio para cargas uniformemente distribuidas

. Pressao de ensaio Pressao de seguranca = z
Quanidade | At Regido Pe, em (Pa) o om (Pa) e
pavimentos méxima do Pais Pos;(t;vza spn)?%?ztlva Po‘f'a'i“'f ;enfﬁ;?stwa Pa=Ppx020

I 350 520 60
Il 470 700 80
02 6m 1} 610 920 100
1Y 770 1160 130
Vv 950 1430 160
| 420 640 70
I 580 860 100
05 15m I 750 1130 130
v 950 1430 160
vV 1180 1760 200
I 500 750 80
Il 680 1030 110
10 30m 1} 890 1340 150
Y 1130 1700 190
Vv 1400 2090 230
| 600 900 100
I 815 1220 140
20 60 m ] 1060 1600 180
v 1350 2020 220
V 1660 2500 280
I 660 980 110
Il 890 1340 150
30 90m M 1170 1750 200
v 1480 2210 250
Vv 1820 2730 300

3. Com a "Presséo de Ensaio” encontrada, é possivel verificar nas paginas dos " Graficos de Desempenho®, as medidas maximas de largura e
altura para as tipologias existentes em sua edificagdo. Para isso, ligue o eixo de largura ou de altura na curva referente a presséo de ensaio
requerida e verifique a dimensdo maxima correspondente (Ateng&o: ver nota "B"" abaixo).

NOTAS:

a) Para os edificios com especificagdes, localizagdo, necessidades e exigéncias especiais de utilizagéo, deve ser consultada a norma ABNT
NBR- 6123 para a determinagdo da “"Pressdo de Ensaio”” (Pe) a ser adotada, prevalecendo como minimos os valores da tabela acima.
Fachadas cortinas e coberturas também devem ser projetadas e especificadas, quanto as pressdes de vento, conforme a ABNT NBR-6123.
Os projetos e calculos estruturais pertinentes a estas tipologias devem ser assumidos por profissional técnico habilitado;

b) Nos graficos de desempenho a seguir, foram considerados os valores de “"Pressao de Ensaio” e “"Pressdo de Seguranga™, de acordo com a
norma ABNT NBR-10821, para fachadas entre vaos;

¢) Aespessura minima do vidro deve ser calculada utilizando-se o valor da Press&o de Seguranga“ requerida para a esquadria (para maiores
informagdes consultar a ABNT NBR-10821 - Partes 2 e 3).

58
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SISTEMA ECOLINE 2.5

ECOMP-347
Arremate
0 200 Kg/ m

o

il

m Marco Superior

2 pianos

Encaixe: VT-003/VT-007/VT-036

[ 71
\

i I
N

‘ N ‘
68.2

ECO-792 Marco Inferior

0.716 Kg/m 2 Planos

Encaixe: VT-003/VT-007/VT-036

ECOME-014 q
co Arremate para Piso

0.235 Kg/m

m Travessa Intermediaria g
1117 Kgrm | I Bandeira 2 Planos o

Encaixe: VT-007

69.6 i

35

ECO-796 Marco Inferior ol e
0.798 Kg/m 2 Planos N
ESCALA 1:2 Encaixe: VT-003/VT-007/VT-036
NYL-2586 —\ » 50
65.3 67

69.5 !

Aluforte >9
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SISTEMA ECOLINE 2.5

ECO-793 | Travessa Intermediaria ol e ECO-003 Marco Lateral .l
para Peitoril 2 Planos R 2 Planos

Encaixe: VT-001/VT-002/VT-898/VT-228/
\VT-260/VT-021/VT-260A/\T-796/VT-792

[*354— 18
A A

| A L
69.6

s

Marco Lateral m Trilho Individual
2 panc

Encaixe: VT-001/VT-002/VT-898/VT-228/ ) Encaixe: VT-003/VT-007/VT-012/\T-013/
VT-260/VT-021/VT-260A/VT-796/\T-792 Encaixe: VT-007/VT-036/VT-012 VT-014
’ﬁ 26 ﬁ
® 135 = > | < *‘ " 74
L B E
A A
. .
263 19

n 35 > | <=
o<« l ‘ ‘ >
L J — 144 |-

| - a 1 o> || <

]‘

13 ‘f

Marco Superior (Bandeira) Marco Superior
e Inferior (Peitoril) SNE 3 Planos
ESCALA 1:2 Encaixe: VT-007 Encaixe: VT-013/VT-014/VT-012
>«
>
>
106

7 i

17 133
L3

35 T 35

60 Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

Marco Inferior 3
Planos

Encaixe: VT-013/VT-014/VT-012

ﬂ E

= ECO-795 Marco Inferior
3 Planos

Encaixe: VT-013/VT-014/VT-012

TR

@‘TTTF

w
o
W

°

(I

i

104.5

ECO-012
0.556 Kg/m

ECO 810
1 264 Kg/m

102.5

Marco Lateral
3 Planos

Encaixe: VT-010/VT-230/VT-011/
VT-795/VT-794/\T-019/VT-018

*

106

[ ——

Trilho Quadruplo
com nylon

== ECO-801 Marco Superior
==

= 1 416 Kg/m 4 Planos
“ “ Encaixe: VT-803
=E=

=-

|| e .

T3

It

| ECO-803 Marco Lateral
ofefe]e 0721 Kg/m 4 Planos

Encaixe: VT-801/VT-802

i -

1
L

AP

141

139.6

Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

ECO-956 Marco Superior
Persiana

Opcéo 140mm

ECO-858 Marco Superior
0.96 Kg /m Persiana

Opgao 120mm

136.8
| 1128 |

. — —
Q) I3 s Q Q17

i 1

7.8 ‘*,

9.

N

11.4

J [: 5.5
J 5.5 GUIA: CLICK (B) GUIA: CLICK (B)

FL
\
\
\

ECO-857 Tampa Externa g | | ECO-856 Tampa Externa "
0.510 Kg/m Persiana Persiana

721

832 } 114.7
136.2
B GUIA: CLICK (B) GUIA: CLICK (B)
T 384 re re 1
193 238 | k |
| T |
B | | =~ | |
— 85 L L . _ ]

19.3

62 Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

ECO-804 Tampa Interna ECO-854 Tampa Interna
Persiana = 1685 Kg /m Persiana

55.6

70.9

147.6 200.8

70.8

T

o o

J GUIA: CLICK (B) 353 GUIA: CLICK (B)
58

7.2

r r
| |
} T o }
L L _

63

Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

1 018 Kg/m

]

Tampa Interna
Persiana

ECO-813

Tampa Interna

Persiana

i_

231

83.7

-

Marco Inferior
Persiana
>

GUIA: CLICK (B)
-

r
\
\
\
L.

Marco Inferior
Persiana Z Lo
[ 3

GUIA: CLICK (B)
o

r
\
\
|
L

(A][B]

Opgao 140mm

55

13

140

B | o 0.842 Kg/m
Opgdo 120mm
IT - 15
24
l [ &} [ £ I 1
124
| | ™
GUIA: CLICK (B)

64
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SISTEMA ECOLINE 2.5

ECO-853 | Travessa Intermediaria g |§| ECO-953 | Travessa Intermediaria
1.091 Kg/m Persiana = | Persiana

Opgao 120mm Opgao 140mm
832
75.2 ‘ 106.8

\ | 314
GUIA: CLICK (B) )
— 173 35 165 L GUIA: CLICK (B)

— b4 — r ) J r - =

‘ 173 | 35 T 35 {1 165 |— ‘
! \
| | [ |
L. . _ | L]

ECO-805 Marco Inferior §| m Marco Inferior

1,130 Kg/m Persiana = 1.225 Kg/m Persiana

Opgdo 120mm Opgao 140mm
166 |— 166 |=—

©

| I 61.8

R 4 1 4
v r [ r
4.8 j
4.8 29.6 83.2 106.7
I 112.8 136.8
GUIA: CLICK (B)
r - GUIA: CLICK (B)
\ [
| |
! y \
L. . .| \ \
L _ _

Aluforte 63
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SISTEMA ECOLINE 2.5

ECO-851 Marco Lateral
Persiana

Opcdo 120mm

17y

ECO-788 Marco Lateral
0 625 Kg/m Persiana

Opgdo 140mm

T —T
17.5 ;
1 -
T p—
116
140 GUIA: PARAFUSO (A)
GUIA: CLICK (B)
65 1
. 8.1
,j —
161 |—
GUIA: CLICK (B)
r o
> |
A Clle
T |
6 | |
L . 1

ECO-852 Arremate Lateral ECO-842 | Montante Lateral para —
o 976 Kg/m do Recolhedor Guiagem da Persiana ,

Opgao 120mm
]
]
‘ 58 ‘
17 |
211 14.3
L P X
102.1 L 28 — 30 —J
e x
i 211
84 I i r
|

66 Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

Montante Central para ? ECO-708 Eixo Octogonal
Guiagem da Persiana 0.495 K g /m 40mm

Click

1 .008 Kg/m

148 34.1
A

cr—y v w
211
| P

83

— 41 J
Terminal 8:; ECO-053 Travessa
Persiana 0517 Kg /m Superior / Inferior

[ ‘ Ll
Encaixe: Montantes Laterais e Centrais

O 270 Kg/m

il 1l

ECO-225
Encaixe: Montantes Laterais e Centrais

1. 000 Kg/ m

Travessa Inferior ECO-225A Travessa Inferior
da Porta 0. 662 Kg,m da Porta

Encaixe: Montantes Laterais e Centrais

he=
=

52.8

22|

Aluforte
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ECO-227

0.550 Kg/m

SISTEMA ECOLINE 2.5

Travessa Intermediaria

Encaixe: Montantes Laterais e Centrais

L 222 —

Montante Lateral /

Central com Reforco

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

416

1

1

5

68

52.6 1

Montante Central com

Engate e Reforco

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

31 ﬂii
il &

0.7

3T

7

£

22.7 245 —=

Montante

> 0.533 Kg/m

Lateral / Central

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

ez

< J4 v

25

52.6 1

Montante Lateral /

|

Central

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

53.8
> <«
A A
RBB.Zﬁ
T

25

e J

I 64.8 1

Montante Central com
>« 1,030 Kg/m Engate e Reforco
4 Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior
> | <
75

42.4

Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

Montante Central
com Engate

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

Aluforte

Montante Central
com Engate

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

]

-

‘ = 24.5
329

|

25.1

| =

b B
424

ALUMINIO E COMPONENTES
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SISTEMA ECOLINE 2.5

Travessa Superior /

Inferior

Encaixe: Montantes Laterais e Centrais

17 r

ECO-226

Travessa Inferior
da Porta

1.039 Kg/m

Encaixe: Montantes Laterais e Centrais
RN
F

— €3

49

96.5

Montante Lateral /

Central com Reforco

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

- =

25.2 |— 33.2 — 12

| ea T

52.1

61.3

70

‘ ECO-188
:

0.631 Kg/m

Aluforte

ALUMINIO E COMPONENTES

Travessa Intermediaria

Encaixe: Montantes Laterais e Centrais

17 r

T

[ 4

Montante Lateral /

Central

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

Montante Central

com Engate

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

389 ‘
W T
[ 1
338
26.1 12 [— 21 —
| |
—| 155 |—




SISTEMA ECOLINE 2.5

ECO-861 Montante Central com .. ECO-808 Montante Central
Engate e Reforco ‘ com Engate Duplo

0.712 Kg/m
A

Encaixe: Travessas Superior, Interm. e Inferior

155 |=—
A‘ .W I ¢ : «‘ 155 |=—
+ 1 a — _
12 — 21 — ‘ LI
I

54 12 ’k 21 j 40.7
75.2
67.5 ‘

L Zj
389

ECO-079 ) ECO-083
-

Montagem 45°

Encaixe: VT-079/VT-379

ECO-292 ECO-080 i
- Inversor para Baguete - Travessa superlor
daFolha

0.367 Kg/m

Encaixe: VT-079/VT-379 Encaixe: VT-081/VT-200

-

30 |

Aluforte 7
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SISTEMA ECOLINE 2.5

ECO-081 Montante e Travessa
Inferior da Folha

Encaixe: VT-080/VT-082

Travessa

Encaixe: VT-079/VT-379

s

m Baguete

Vidros até 6 mm

72

ECO-200 Montante e Travessa
Inferior da Folha

Encaixe: VT-080/VT-082

-

I

5

L

N

.

P 45.7

ECO-086
Coluna com Olhal
0.600 Kg/m

ESCALA 1:2 Encaixe: VT-079/VT-379

Y

S —

Baguete

Vidros até 6 mm

m

—

5.5

L - T
17.4 L

12

Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

Ba uete \ ’ Baguete
:

Vidros de 4 e 6 mm Vidros de 4 e 6 mm
>
"a A T 13.8 A A
j 138 ’f

WJ o :
i —
s ol

£CO-279 Marco N ¥ m Montante e Travessa N A
Porta de Giro da Folha

Montagem 45° \ Encaixe: VT-110

1
LE | \ b

26.8

©
»

ECO25-548 ECO \/Z050 ECO-US050 . .
\Veneziana Veneziana Ventilada

Encaixe: VT-110

A‘ = 103
13.5 J—

30 5 1
AA 80 / 66

«‘ 123 —

Aluforte 73
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74

SISTEMA ECOLINE 2.5

GUA-007

Guarnicao em EPDM

GUA-256

Guarnicao em EPDM

GUA-284

Guarnicao em EPDM

Para vidro de &4 mm

GUA-006

Guarnicao em EPDM

GUA-239

Guarnicao em EPDM

GUA-259

Guarnicao em EPDM

GUA-283

Guarnicao em EPDM

Paravidros de 5 e 6 mm

Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

Guia Deslizante
NYL-021

Guia Deslizante
NYL-024

Utilizado nos Perfis Utilizado nos Perfis

ECO-039 ECO-797
ECO-055 ECO-798
ECO-250 ECO-799

| ECO-859 ( ECO-800

i ECO-861 1

r ECO-808 \
M M

-

NYL-032 Guia Deslizante NYL-2586 Material
Ved 32mm ‘ Complemento de Trilho ‘ - Complemento: Nylon

Utilizado nos Perfis

ECO-280 j%r_h;

ECO-899

Vedacao Superior

Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

Roldana c/ Regulagem Roldana c/ Regulagem
ROL-440 e Rolamento para porta ROL-439 e Rolamento para porta
(40Kg por folha) (80Kg por folha)

CON-370 Contra Fecho con-sog | Contra Fecho para
Fechadura

CON-376 Fixador de T_ravessa Contratesta
para Maxim-ar

76 Aluforte
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SISTEMA ECOLINE 2.5

stam-go2 | Fechadura para Porta stam-601 | Fechadura para Porta

b R
i @

ry
+

Dobradica com 2 Abas Tampa Montante

42

FEC-009 Fechadura para
Maxim-ar

Aluforte 77
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UDI-BRA | Brago para Folha Maxim-ar

‘.1‘.,

78

SISTEMA ECOLINE 2.5

»

LY

| o

T

copIGo DIMENSAQ LARGURA ALTURA DA FOLHA CARGA MAXIMA
A" MAXIMA (MM) MIN. (MM) MAX. (MM) MAXIMA (KG)
BRA-705 250 750 270 500 6 KG
BRA-704 400 750 400 650 8KG
BRA-702 500 750 520 810 10KG
BRA-703 750 750 810 900 11KG
BRA-725 810 750 900 1200 15 KG

Aluforte

ALUMINIO E COMPONENTES




Sistema

UNVION







SISTEMA UNNION

GRAFICOS DE DESEMPENHO

Determinagdo da pressdo de ventos que deve ser aplicada na esquadria conforme o local da edificacdo

1. Identifique no Mapa das Isopletas, a velocidade dos ventos caracteristica da regido da edificacdo.

EGIAO |

GRAFICO DAS ISOPLETAS DE
VELOCIDADE BASICA DO
VENTOS (NBR-6123)

VI

L 1 N 1 N 1 N
Regido velocidade pressao
m/s km/h kg/m?2 PA
| 30 108 77 756
Il 35 126 105 1030
1l 40 144 137 1345
W% 45 162 173 1698
\ 50 180 214 2100

Nota: adotado para calculo escala internacional de BEAUFORT

Aluforte

ALUMINIO E COMPONENTES

PERFIS, PROJETOS, CODIGOS E SISTEMAS ESTAQ SUJEITOS A ALTERACAQ SEM AVISO PREVIO.

81



SISTEMA UNNION

2. Com a Regido encontrada no gréafico das isopletas, verifique na tabela abaixo a Press&o de Ensaio compativel com a Altura ou
Quantidade de pavimentos de sua edificagéo (Atencao: ver nota A" abaixo);

Tabela de pressao de ensaio para cargas uniformemente distribuidas

. Pressao de ensaio Presséo de seguranga o :
Quar:jt‘ladade Altura Regido Pe, em (Pa) Ps, em (Fga) : Pr%s:a:r: t(ang)]ua
pavimentos maxima do Pais PO|S:|2V=a spn;g:aztwa PO|S:|2V=a sen;g:dstwa Pa=Ppx 020

I 350 520 60

I 470 700 80

02 6m 1] 610 920 100
v 770 1160 130

v 950 1430 160

| 420 640 70

I 580 860 100

05 15 m 1] 750 1130 130
v 950 1430 160

Vv 1180 1760 200

I 500 750 80

I 680 1030 110

10 30m 1] 890 1340 150
v 1130 1700 190

V 1400 2090 230

| 600 900 100

I 815 1220 140

20 60 m 1] 1060 1600 180
v 1350 2020 220

Vv 1660 2500 280

660 980 110

Il 890 1340 150

30 90 m 1] 1170 1750 200
v 1480 2210 250

v 1820 2730 300

82

3. Com a “"Pressao de Ensaio* encontrada, é possivel verificar nas paginas dos " Graficos de Desempenho*, as medidas maximas de largura e
altura para as tipologias existentes em sua edificagdo. Para isso, ligue o eixo de largura ou de altura na curva referente a presséo de ensaio
requerida e verifique a dimens&o maxima correspondente (Ateng&o: ver nota "B"" abaixo).

NOTAS:

a) Para os edificios com especificagdes, localizagdo, necessidades e exigéncias especiais de utilizagao, deve ser consultada a norma ABNT
NBR- 6123 para a determinag&o da "Pressédo de Ensaio”” (Pe) a ser adotada, prevalecendo como minimos os valores da tabela acima.
Fachadas cortinas e coberturas também devem ser projetadas e especificadas, quanto as pressdes de vento, conforme a ABNT NBR-6123.
Os projetos e calculos estruturais pertinentes a estas tipologias devem ser assumidos por profissional técnico habilitado;

b) Nos graficos de desempenho a seguir, foram considerados os valores de “"Press&o de Ensaio” e “"Presséo de Seguranca™, de acordo com a
norma ABNT NBR-10821, para fachadas entre vaos;

c) Aespessura minima do vidro deve ser calculada utilizando-se o valor da “"Press&o de Seguranga“ requerida para a esquadria (para maiores
informagdes consultar a ABNT NBR-10821 - Partes 2 e 3).

Aluforte
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0,610 kg/m

SISTEMA UNNION

64

Marco Trilho Superior

3

‘f

ECO-741 Marco Inferior
0.539 Kg ,m 2 Planos

)

Marco Trilho Inferior

30
15
d i

Marco Travessa

62.8

64

1

R1.9']

Aluforte
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UNI-703
:

—722—>‘

Marco Lateral
c/ Mata-junta

——

123 =

123 =

Marco Lateral

83



SISTEMA UNNION

UNI-711
Marco Trilho Superior Marco Trilho Inferior

94

. s

914 ‘ 92.9
0,400 kg/m O 492 kg/m
~—17.3—
. -
Y] | ’

iy

o
—
r——

UNI-740
UNI-733 - Trilho de porta
[0170kg/m | [ 0533kg/m |

30

1.2 — = 61.4

84 Aluforte
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SISTEMA UNNION

1.070 Kg/m

Marco Inferior
Persiana

— 166 |—

-

61.

112.8

Marco Trilho Intermediario

(Integrada)

> |§|

J

29.8 |

‘_7 16.6

16.6 —

UNI-705 Travessa intermediaria superior
0,820 kg/m com guiagem

26.6

0.867 Kg/m

Marco Inferior
3 Planos

30

30

28.16

91.4

Travessa intermediaria inferior
com trilho
[

~

UNI-726
,420 kg/m

il

Aluforte
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f=—17.3—

IS
[$,]

Folha Travessa

85



86

28.

86

Folha Travessa Inferior
(Porta)

—17.3—

SISTEMA UNNION

Folha Montante
Mao-de-Amigo

38.7

20

= e
) ‘

-,

=———20.8 —

Folha Montante Mao de Amigo
¢/ Reforgo
38.9

70.3

48.9

Folha Montante

55— =

35.7

Folha Montante
Mao-de-Amigo

38.7

Folha Montante com reforco
para fechadura

R2.7 — T

15.1

——29.2——

57.2

Aluforte
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SISTEMA UNNION

>
ECO-858 Marco Superior ECO-956 Marco Superior
Persiana = [ | % 1.008 Kg /m Persiana
Opgdo 120mm 5__ Opgao 140mm
136.8 |
| 112.8 | ‘
o | 90.1 ‘ —
T T
£ 'y 159
[§] (&) 158
78 7}
!
82
82
|
14 1 92
_J [: * ‘J [: 55
55 GUIA: CLICK (B) GUIA: CLICK (B)

o

r
\
|
\
L.

ECO-857 Tampa Externa "
0.510 Kg/m Persiana

ECO-856 Tampa Externa
0.930 Kg /m Persiana

114,
83.2 } 4

GUIA: CLICK (B) GUIA: CLICK (B)

o

| j 384 r
238 |
i) » E—
\
L _

19.3

Alufarte 87
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SISTEMA UNNION

ECO-804 Tampa Interna
0918 Kg /m Persiana

T\

1476
70,
|

ECO-814 Tampa Interna
Persiana

46.8

’f 275 —|

147.6

231

—
ol |

GUIA: CLICK (B)

r
|
|
|
L.

GUIA: CLICK (B)
-

Aluforte

Persiana

Tampa Interna

1 798 Kg/m

Tampa Interna
Persiana

2008

ALUMINIO E COMPONENTES

GUIA: CLICK (B)

r
|
|
|
L—

"
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SISTEMA UNNION

g

Marco Inferior
Persiana g o
Opgdo 120mm g
[—15 55 |
1
121
- _t
! 140 !
GUIA: PARAFUSO (A)
r
P
A
|
.Y

I

Marco Inferior
Persiana
Opcao 140mm [A] g
=15 -‘

|

R
[ %)
1128

—
ECO-848 Montante Central para ECO-708 Eixo Octogonal ]
Guiagem da Persiana 40mm
Click
' GUIA: CLICK (B)
41
41 J

-

ECO-776 Terminal
T L

ALUMINIO E COMPONENTES
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SISTEMA UNNION

m Marco Lateral
0.461 Kg/m Persiana

Opcdo 120mm

10

ECO-788 Marco Lateral
0 625 Kg/m Persiana

Opgao 140mm

T —T
175 ;
17T =
T p—
16
140 GUIA: PARAFUSO (A)
r GUIA: CLICK (B)
65
| ——
| 1
8.1
1 —
| N |
L 16.1  —
GUIA: CLICK (B)
r o
- »
A S
T |
1% = ‘
L _ _

ECO-852 Arremate Lateral
o 976 Kg/m do Recolhedor

Opgao 120mm

]
J

ECO-842 Montante Lateral para =
Guiagem da Persiana .

]7 T3 |
211 1.3
N Xy

[
1021 L 28 — 30 J

SEN-EDN.

20 Aluforte
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VZ-725

Palheta (Veneziana)

Marco Porta de Giro

SISTEMA UNNION

== 11—

[ -

80.8

319

Aluforte

US-725 | Palheta (Veneziana

=3

0.590 Kg/m

Ventilada)

Montante e Travessa
da Folha

ALUMINIO E COMPONENTES
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SISTEMA UNNION

m Guia Deslizante 20mm m Guia Deslizante 26mm GUI-003] Guia Deslizante 28mm

Utilizado nos Perfis Utilizado no Perfi Utilizado nos Perfis

UNI-718  UNI-757 UNI-753 UNI-738

UNI-719  UNI-760 UNI-798

UNI-721  UNI-761

UNI-734 UNI-780

UNI-735 UNI-795 |

UNI-739  UNI-799 N

UNI-756 %
| 4 |

Vedacao Superior

Tampa Montante Roldana para Porta Roldana para Janela

92 Aluforte
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Sistema
Gradline

g







1271 Kg/m

SISTEMA GRADLINE

@

GRb.223 Corrimao
Montante

[ 19.6 —
LH
= =

4 —| — 4.1

=— 226

70.3

Porta Vidro

463 ﬂ
H

:

463 4"

Aluforte
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SISTEMA GRADLINE

CHU-2726 CAN-222F Acabamentos:
Pintado: Branco / Preto

‘ Chumbador - TG-203 / CG-222 ‘ ‘ Canopla de Aluminio para CG-222-Fechada ‘ Anodizado: Cinza Fosco

SEM ESCALA

>—9 i

" 43,68 L

109
71

-

61

[

600 | 1

150

150

Y R

% Aluforte
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1.421Kg/m

GRADLINE MINIMALISTA

Corrimao

116.1

1.202 Kg/m

—= 14,5 |=—

91.1

Montante para
Pontalete 4 pinos

90.

‘ 81. 90.7

Porta Vidro

Aluforte 97
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GRADLINE MINIMALISTA

CHU-3133

‘ Chumbador 60 - CG-230 ‘

SEM ESCALA

APLICACAO
ESCALA 1:2
3 C f— 25 —=|
L 60 J (—
' 3
LF\ /L‘J
I
I
.
81.9 1R
2
B
JL
F;‘/ 21
‘ ,?./J
c_.--"9
5 J
CG-230
600 A T
150
150
-] l—16

98

‘ Suporte para Corrimao - CG-228/CG-229 ‘

[‘ 25,5 =123 j

‘ 71,5 ‘
}
<
NN N
o iz !

Yo Yo

‘ 71,5 ‘
90.7 x
o
m

62,7
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GRADLINE MINIMALISTA

CAN-237F

‘ Canopla de Aluminio para CG-237-Fechada

Acabamentos:
Pintado: Branco / Preto

111

92

GUA-008

‘ Guarnicao EPDM - Vedacao Externa

105

CAN-230F

‘ Canopla de Aluminio para CG-230-Fechada ‘

Acabamentos:
Pintado: Branco / Preto

101,5

91,5

Aluforte

ALUMINIO E COMPONENTES
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GUA-038

Guarnicao EPDM - Vedacdo Interna
Tipo Cunha
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RIPADO & RIPADO LED
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Click - Ripado RP-004 Base - Ripado
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RP-006 Click Led - Ripado
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para aplicacao de fita
de led
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Alufarte 103
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